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Ao receber um pulso positivo na entrada F o relé (NA NF) ira
acionar pelo tempo configurado.

QR



_Exemplo ligacao - Acionamento com Push-Button J Apresentaciao J

O carregador passui um circuito capaz de fazer o controle da tenséo,

2 corrente e poténcia do sistema. Possui excelente desempenho, alta
g= eficiéncia, é leve e compacto.
Jumper Tempa Pulsa Jumper
1/5/710/30 Minutos / Segundos

Led ligado = funcionamento normal

Fusiveis Rearmaveis
(Suida)

Auxiliar +——

Rede AC Saida para e NA —
90 - 240Vea carregar Bateria NF
12Vec 7Ah
Saida Negativa +——
. ljlrlmper pf Entrada Negativa «——
Fusivel de Entrada inibir buzzer
(0.54) Entradaaté 24 Vea3 — |
FAC: Saida Negativa para ligar na central para

fechamento ou abertura de setor.

&= (H: Entrada Negativa para dar um pulso negativo
para acionar o relé pelo tempo do jumper.




Llnstalagéo fisica. J Exemplo ligacao - Acionamento através de Teclado J

-

Entradade " " Smiag
Rede AC =
90 ~ 240Vac =

Saida AUXILIAR

Saida para
carregar Bateria
12Vec 7Ah

| - |+ [NA|NF[FAC|CH][ F com!

O: conecte no terminal positivo (+).
o terminal negarivo (-).

Inversac de Polaridade / Sobre corrente de saida |

v
Qo Carrf:gador Temporiz<ado | A dispée de & —
protegoes contra inversao de polaridade e o
sobre corrente na saida, o carregador

isolard a bateria (bateria sem efeito) de
forma totalmente segura, evitando o
derretimento dos cabos, explosdes, danos ao préprio carregador e
aos periféricos nele instalados.

E mais segurancd para vocé e sua instalacdo.
Ao finalizar a instalacdo VERIFIQUE A POLARIDADE
DOS CONECTORES, se estiver invertido coloque-os

na posicaoe correta que o carregador voltara ao seu - o
funcionamento normat. Senha 64S




Exemplo ligacao - Acionamento através de ReceptoraJ _Caracteristicas

L_,E

* Carregador chaveado.

* Entrada 90 Vac ~ 240 Vac.

* Saida 13,8 Vcc.

* Corrente maxima de saida | A.

* Protecao contra sobrecarga.

* Baixa emissac de ruidos.

* Relé com saidas positivas NA e NF, para fechos magnéticos e
fechaduras eletromagnéticas.

* Temperizacio de saidas de I, 5, 10, 30 em segundos cu
minutos,

» Configuracic de tempos por jumpers.

* Acionamento do relé por pulso negativo na entrada CH.

* Acionamento do relé por pulsc positivo de |2 a 24 Vee ou Vac
na entrada F e COM.

* Saidas auxiliar (+/ - } para alimentacio de teclados, receptoras,
discadores.

* Saida negativa indicande falta de AC.

* Buzzer sinalizador de falta AC com jumper para habilitar
{desabilitar.

* Led na placa indicando funcionamento normal.




Tempo de Pulso J

Exemplo ligacao - Fecho Eletromagnético J

A configuragao de tempo é realizada de forma simples através
de Jumpers. E possivel escolher o tempo de pulso do relé em
Minutos ou segundos.

Tempo em Minutos ou Segundos (Jumper M)

Jumper Fechado= Minutos

Jumper Aberto= Segundos

Podera escolher entre | / 5/ 10/ 30 minutos ou
segundas conforme configuracdo do jumper M.

Falha de AC J

Quando ocorrer falha de AC, a saida FAC é aberta e o buzzer dard
um Bip a cada 10 segundos, para inibir a sinalizacio audivel do
buzzer retire o Jumper conforme figura abaixo.

L Jumper Fechado= Buzzer ligado
g umper Aberto= Buzzer desligado

QO usoem Feche Eletromagnéticos de alimentagac constante, sao
ideais com a Fonte Carregador Temporizado, o tempo poderd ser
ajustado através de Jumper, conforme descrito no menu Tempo de
Pulso.
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