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Compensacao de Temperatura J

A compensacao de temperatura ambiente é Digital (feita vio software),
acompanhando as variagdes de temperatura ambiente, com ajustes de 2
em 2 minutos, tornando o sensor mais confidvel e imune a disparos falsos.

Meméria de disparo )
QO sensor possui sistema de memdria de dispare de 30 minutos. Esta
fungio pode ajudar a identificar a origam de um dispare, para casas de
instalagdes onde temos muitos sensores agrupados em um mesimo setor:
Parasensores que nac detectaram movimente;

Os Leds piscam 2X (piscada lenta) apds indicagdo normal de violagdo,
Parasenscres que detectaram movimento:

Qs Leds piscam narmalmente conforme a detecgda




n r
Ande normalmente em frente ao sensor para Testar a Area de ( G uia Rap |d°
(li)etgcgao e cbserve se ° Led acende em toda a drea que se Jumper ON / OFF - Liga / Desliga
leseja proteger, {com um intervalo de 5 seg entre uma deteccdo e
outra), se necessario, ajuste a sensibilidade.
Analiss Digital do Ambisnte
Durante o tempa de teste, apbs cada deteccio o sensor sinalizard
«com piscadas rapidas durante 5 segundos, tempo destinado paraa

Jumper Aberto: Deslizado
Jumper Fechada: Ligada

andlise digital do ambiente, movimento e temperatura. Apés esse
ternpo o sensor ficara armado, com o led apagado e estara apto a
deteccis novamente.

a QO sensor SPW 445 PET sai de fabrica Desligado, Jumper

No mode TESTE o cado deleccgo, v Led ocende e Aberto,
A simult ocorreuma Tr i
A Ry Apos 1 minutas o sensor volta automaticamente ao estado Jumper Ajuste - Sensibilidade.

narmal de funcionamento.

o ¥ R Jumper Aberto: Caminhaca
Deteccao Unica Simultinea J Jumper Fechado: Movimer:o

Samente uma dereccio dos 2 PIRaa mesma tempo causard o disparo.

A O sensor SPW 445 PET sai de fibrica com a sensibilidade no

modo Movimento, Jumper Fechado




Apresentacao do sensor SPW445 PET J

Q sensor infravermelno sem v SPW448 PET é microprocessade e uma de suas
principais vartagens ¢ analisar em detalhes o que é detectade pelo IR,
identficanda o que sera realmante uma violagdo com mais seguranga evitando
disparos falsos.

Mo caso co SPW445 PET, esta analisz digital & ainda mais precisa, device a laitura
de 2 sensares PIR QUAD incependentes, posicicnados veriicalmente.

LED para idengificacao

Duple PIR QUAD

a detecgio y

Jumper
Ajuste de
umper
JI. glp.‘eDeshgi - Sensibilidade

Tamper

Baterias de Lithium CR2032
(Seguir pesi¢de indicada)

) semi-abertas, ndo aconselhamas o uso em locas totalmente abertos,

(/i\ © sensor SPW445 PET foi projetado para use interno ou em érens)

Sinalizagao dos Leds

A sinalizacia dos Leds do sensor SPW445 PET esta relacionada cem os
feixes superiores e inferiores:

A Led Superior
Feixes Superiores i

Led Inferiar

Feixes Inferiores ™,

_Procedimento de teste )

Estando a sensor devidamente alimentado (Jumper Fechada)
© Posicione o Jumper Fechado posicio ON,

(2] Cologue a tampa.
O sensor entrard no processo de estabilizagdo

Apds a estabilizacio do sensor, o led opagard entrando
autcmaticamente no Moda Teste, por um tempo de 2 minutos.

3]



Modos de Sensibilidade

Existem 2 niveis de sensibilidade:

Movimento - paradetectar pequenos deslacamentos.
Caminhada - que necessita um deslocamento maior (2 passos)
para poder gerar uma violagdo.

O ajuste podera ser feito para adaptar melher a sensibilidade do
sensor paracada aplicacie / ambiente.

Jumper Aberto: Camirhada
Jumper Fechado: Movimento

Paraambientes pequenos aconselhamos utilizar o sensor no
modeo Movimento.

Para uso como sensor PET, recomenda-se utilizar a

sensibilidade sempre no Mode Caminhada, para auxiliar no

P AN pracesse de selecio dos movimentos e disparar apenas com
movimentos humanos.

A O sensor SPW 445 PET sai de fabrica com a sensibilidade no

maodo Mavimento, Jumper Fechada

Intervalo entre deteccbes 4 minutos y

Para sconomia de baleriz, o sensor SPW445 PET possui
temporizacac entre uma delecggo e outra, portanto apos uma
detecgae o sensor devera ficar em repouso durante 4 minutos
(sem detecgdo), para estar apto ac envio do codigo de violagdo.

A linha de sensores digitais Sulton, dispoe do exclusivo suporte com
possibilidade de articulacic de 1807, maior facilidade nainstalagio.

Opcoes de Fixacao J

Possibilidades
para fixagao

Il 3

, Instale fisicamente o sensar no local desejado em 90° e a 2,10m de )

altura, {se necessdrio pode-se fazer cjuste fino ne dnguio do senser).




Caracteristicas J

* PET Real - Analise Digital.

* RF conforme a Resolucio 506 da ANATEL.

= Sensor micropracessado com analise digital dos movimentos.

* Possui duplo PIR QUAD posicionados verticalmente.

* Simples configuragao.

= Ajuste de sensibilidade para mede Movimento ou Caminhada.

+ Ajusteautomatico de temperatura (digitol).

+ Angulo de deteccaode | 10°.

* Memoria de disparo (informa quai sensor disparou em setores com
vdrios sensores)

* Frequéncia de transmissio em 433.92MHz.

* Equivalente ao uso de 2 sensores passivos.

= Sinaliza tamper e bateria baixa*.

= Acompanha 4 baterias de lithium de longa duracao.

+ Tempo deintervalo entre deteccio de 4 minutos.

+ Sistema de codificagaic HT6P20B (compativel com a maioria das
centrais do mercado)

* Qperacio com deteccio simultinea (os 2 PIR ao mesmo tempa).
* Sinalizagdo independente de deteccao (através de leds
independentes).

*Compativel com centrais de Alorme Cede Learning Sultan

Assim que definido o codigo
desejado, conforme o namero de
piscada(s) do Led solte a chave
Tamper, a alteragdo sera confirmada
com 3 piscadas do Led

. Apos a escolha do codigo o sensor continuara com seu
procedimento padrio de estabilizagao e modoteste.

Tabela de compatibilidade J
I piscods  |HT6P20B | SULTON  romes
2 piscadas HTéP20B Inov. SMART
3 piscadas HT6P208 PP | OMEG
4 piscadas HT6P20B INT. | COMP
5 piscadas HT6P208 VS,
6 piscadas HT&6P20B CS5 | FK. |GEN. | PLT
7 piscadas HT6P20B EC.

A sinalizagdo de Tamper além de bateria baixa dos
/’l\ sensores sem fio, & exclusividade das centrais Gode
Pl AN Learning Sulton. Somente alguns fabricantes dispde de
cenlrais com aviso de baleria baixa dos sensores sem fio.



_Alterar envio de codigo para centrais J

Para ulilizar o sensor SPW445 PET em oulras centrais Code
Learning {HT6FP208) siga os pracedimentos abaixo.

Pressione a chave Tamper e
mantenha pressionada.

Ligue o sensor mudando o Jumper
para pusigao Fechado

O Led sinalizara atraves de
piscadas o codigo a ser enviado
conforme tabela a seguir.

Alimentagio do SPW445 PET ]
Q sensor SPW445 PET sai de fabrica com as baterias de Lithium
CR2032 posicionadas corretamente, se necessério atroca proceda
conforme indicagao.

e Y —

~ Antes da troca das baterias posicione o Jumper na
Y, pesigao OFF (lumper Aberto), voltande o mesmo na
posicao ON (Jumper Fechodo) apds atroca das baterias.

[

Precaucdes na instalagio

- Nacinstale o sensor ende hé incidencia da luz solar direta

- Nac coloque o sensor proximo ac ar cendicionado.

- Nao coloque obsticulos que possam interferir na deteccao.

- Nacinstale o sensor em locais abertos (irea externa).

- Respeite aaltura de instalacao (2, | Om).

- Evite instalar o sensor em locais onde o animal possa subir em
caixas, mesa, Carre, ete.

- Instalar em local isento de interferéncia, tais come: -
computadores, televisores, etc;

- Afaste o sensor de lajes, vigas de concreto armado e
estruturas metalicas.



Estabilizagae

- Ao seralimentado, o sensor acenderd os 2 Leds
(DIP 1 posicdo ON)

- Apds alguns segundos, um dos Leds apagara e o outro continuara
aceso. MNeste momente © sensor estara estabilizando o FIR
correspondente (isto levard aproximadamente 30s).

- O masma procedimento ocorrerd com a outro PIR.

- Ao final do procedimenta de estabilizacio. o sensor sinalizara
com | 0 piscadas em flash nos 2 Leds.

Area de deteccio )

Com o sensor sem fio SPW445 PET ¢é possivel separar os feixes
inferiores (prox. ao chdo) dos feixes superiores (acima do chdo),
identificar o tamanhe e a intensidade de movimento no local,
distinguir humanos de animais e gerando, a caracteristica de PET
real -andlise digital.

., Vista decima
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Quando as baterias do sensar SPW445 PET estiverem em
niveis criticos de funcionamente (a partir de 5, 0Vee), 0 mesmo
enviara juntamente com a violagae um cédige de bateria baixa.

Alem do envio do cidigo da bateria baixa para cenlral de
alarme, para melhor ideniificagéo. o sensor sinalizera com 6§
piscadas rapidas (flashes) a cada deleccédo (quando estiver
com haleria baixa).

(ws) Fungdo existente nss cenlreis Sulfon code learming (consulte modelo

Bateria baixa

Tamper J
Sempre que houver a abertura da tampa do senser, ocorrerd a
transmissao de um cédigo especifico de Tamper.

Chave Tamper

Para testar o sensor pressione a chave TAMPER &
Central de Alarme seré scioneda. (sormenle cenlrals e
recepforas Code Learning)

O Tamper funciona come condigio 24 horas, nas
@ centrais Code Learning Sulton (consulis modefos).
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