S6 sera entendido produto na garantia
se acompanhado com este termo de
garantia devidamente preenchido.

TERMO DE GARANTIA

0 1 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de
fabricagdo e pegas.

Perdera o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificagdes técnicas;

-Acidentes mecénicos, fogo e entrada de agua;

-Agentes da natureza ( Ex.: Raio);

- Nao preenchimento dos dados abaixo;

-Alteragdes técnicas feitas por pessoas ndo autorizadas.

A garantia & BALCAO, ou seja, ndo est4 incluso valor de transporte elou
deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelo defeituoso ndo incorrendo a
SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA em responsabilidades por danos
conseqiiénciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviara Senha 64.

DA MES ANO

, Residéncia situada a:
n° da serie

Ass. do Proprietdrio

PRODUZIDO POR SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
_ Rua Jodo Batista Valoes, 755 - Centro
SULT®MN' campo Largo - PR - CEP 83601-110
www.sulton.com.br
CNPJ 79137386/0001-38
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18. Exemplo de ligacao para acionamento de centrais
de alarme.

Ex: Central de Alarme RXM (Entrada PAR)

através de saida independente por relé que
pode ser programada para pulso ou retengao.

Permite acionamento de outras centrais




17. Exemplo de ligacao para acionamento de portoes
eletronicos.

Entrada Entrada
botoeira botoeira
portoes. portoes.

Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrages, dados,
descrigoes e informagdes féenicas constantes nesse manual, estdo de acordo com a aprovagdo téenica
quando de sua impressdo. ASulton Produtos Eletronicos Ltda, reserva-se o direito de alterar qualquer
modelo de seus produtos, sem aviso prévio. Caso haja ddvidas quanto aos recursos de seguranca
aplicdveis em sua residéncia ou empresa, consulte umaautorizada SULTON.

( Guia Rapido )z
1 - Alterar Senha Mestre:

Pressione| * |[ 1 | Senha Mestre atual e em seguida a Nova Senha.
Ex: (+)J1J) (J2)3)4]) (4)E)(2)0)
Nova Senha

Funcao
2 - Programar novas Senhas de Usuarios (Criar Usuarios).

-Pressione| * | 2] + Senha Mestre + Memoria Desejada + Senha

do Usuario +Escolhada Condicao (1: Relé 1/2:Relé 2/ 3: Relé 1ou 2)
[Ex.: G2 DE3EE 0O GE)0) \Ia\z]

Funcao Condicao

Senha Mestre

Senha Mestre Memoéria Senha Usuario

3- Eliminalﬁe@as
-Pressione( * || 3 | + SenhaMestre + Memériaaser apagada.
(Ex.: GOB) OD2)E)) (o) ale)s) ]

Funcao Senha Mestre Memoéria

4- Conﬁgtiar Relé na condicao Pulso ou Reten¢ao.
Pressione| * |[ 4 |+ Senha Mestre + Condicao dorelé. (vertabelapdg. 10)
(Ex.: GO (JEe) (1Ja(3)

Funcao Condicao

Senha Mestre

5 - Configurar tempo de pulso do Relé.
- Pressione l@@ + SenhaMestre + Relé + Tempo de pulso.
[Ex.: ()05 (2)3)(a) (Jeu(2) (@) 0Ja(3)5 J

Funcao Senha Mestre Relé Tempo (em segundos)

6 - Configurar Bloqueio do teclado.
Pressione| * | 6 +SenhaMestre + Condicio (1: Ativa/2: Desativa).
(Ex.: :)06) (230 @) (1 Joulz) ]

Funcao Senha Mestre Condigao




1. Descricao:

» Capacidade de 64 senhas de 04 digitos passivel de alteracdo e nao
volatil, sendo 1 Mestre e 63 Usuarios.

» Permite acionamento de outras centrais de alarme, cercas
elétricas, dispositivos ou equipamentos através de saida
independente por relé que pode ser programado para pulso ou
retencao.

» Dispoem de dois canais independentes para acionamento de
portdes eletrénicos com saida de relé, que podem ser
programados para pulso temporizavel de 01 a 99 segundos ou
retencao e acionados pelo teclado através da senha de acesso
Mestre.

» Bloqueio de 1 minuto, apés 3 erros consecutivos da senha,
podendo ativar ou desativar esta opcdo no modo de

programacao.

2. Default de fabrica.

-SenhaMestre: 1234

- Condicao dosrelés: Pulso/Pulso.

- Tempo de pulso dorelé: 1segundo.
- Blogueio de teclado: Ativo.

16. Reset da Senha Mestre e Senha de Usuario ) m

A SENHA-64 possui Reset da Senha Mestre e Reset Geral de todas
as Senhas Cadastradas.

Obs.: O Reset de Senhas apaga somente a Senha Mestre ou Senhas de
Usudrio especificada e ndo altera outras configuracoes programadas .

Para Resetar a Senha Mestre: )

- Desalimente a SENHA-64;

- Feche curto (com fio, pinca, etc), nos pontos indicados abaixo (TP7 e
TP4).

- Realimente a SENHA-64;

- Apéds 5 segundos a SENHA-64 emitira 1 BIP Curto;

- Retire o curtoentre TP1e TP4;

- ASENHA-64 sinalizara confirmagdo , com um BIP Curto.
- ASenha Mestre voltaraa ser 1234 (default de fdbrica).

Para Resetar a Senha Mestre e as Senhas de Usuarios. )
- Desalimente aSENHA-64;
- Feche curto (com fio, pinca, etc), nos pontos indicados abaixo (TP7 e
TP4);
- Realimente aSENHA-64;
-Apés 10 segundos a SENHA-64 emitira 2 BIPs Curtos;
- Retire o curtoentre TP1e TP4;
- ASENHA-64 sinalizara confirmagao , com um BIP Curto;
- A Senha Mestre voltara a ser 1234 (default de fdbrica), e todas as
Senhas de Usudrio serao apagadas,|

T
- 1] 88265025 :;



04
- 3. Apresentacao da placa
Usada como Senha de Acesso, no auxilio de abertura de portoes

eletrénicos e também no arme/desarme de Centrais de Alarme ou
A programacao de temporizacao do relé vai de 072 99 segundos. outros Equipamentos compativeis.

Pressione| « | 5 |+ SenhaMestre + Escolha do Relé + Tempo de pulso.

[Ex.: (+)8) (1) 2)3)4) (1 Jou(2]) (0)(0)a(9])(9) )

Funcao Senha Mestre Relé Tempo (em segundos)

Obs.: Os relés saem programados de fdbrica com o tempo de 1 segundo. (RO O (T

. z . Reset de Senha Mestre ou
Parainterromper o pulso do relé, Pressione ( 0 ) S,

+12Vcc de uma fonte

estabilizada.
Comandos relé 1

—Negativo

(Indicacdo do Buzzer Indicacio de Erro ) (Ver pdg. 12)

1 Bip Longo Senha Mestre incorreta
P ¢ Tempo digitado incorreto of

O

\_ 2 Bips Longos Escolha da condigdo Incorreta |

&)
[ERRER) ¢
(7] (8] (=)

]

15. Programacao do Bloqueio do Teclado

Apés digitar consecutivamente 3 senhas incorretas o teclado
ébloqueado por 1 minuto.

Pressione| * | 6 | Senha Mestre + Condicio (1: Ativa/2: Desativa).

(Ex.z e 234 (WJoeu(2) J

Funcao Senha Mestre Condigao

Obs.: O bloqueio de teclado sai Ativo de fdbrica.

Se o processo for executado com sucesso, o buzzer emite dois bips e o led
ficard aceso durante um segundo apagando em seguida.



4. Caracteristicas 13. Acionamento dos Relés por

- 1 Senha Mestre e 63 Senhas de Usuario. Pulso ou Retencao

- Tempo de pulso programavel de 01 a 99 segundos. ~—

- Relés programéveis (pulso ou retencdo). Esta fungdo nos permite alterar o acionamento do relé entre pulso e

retencao. O que permite ser utilizada com fungoes de acionamento
distintas: discadoras, fechaduras eletromagnética, centrais de alarme,
abertura e fechamento de portoes eletrénicos, etc.

- Opcao de Reset da Senha Mestre ou Reset geral de todas as
Senhas programadas.
- Teclado com bloqueio (programdvel).

- Sinalizagdo por Buzzer. Pressione| * || 4 | + SenhaMestre + Condicao dos Relés
- Dois relés com saida NA ou NF (de 1 a 3,conforme tabela abaixo)
- Tensao nominal de trabalho 12Vcc. Ex.: (*J4) (1) 2)3)4](1]a[3)
- Consumo em repouso 15mA. Funcdo  Senha Mestre Relé
- Tensao Maxima nos relés: 250Vac 5A. N
- Peso: 170g. Condicao do Relé Relé 1 Relé 2
- Dimensées: 10,3 x 12,7 x 3,5cm 1 Pulso Pulso
Pulso Retencao
\ 3 Retengao Retencao )
5. O led pode realizar as seguintes indicacoes:
Status do Led Indicacao Se o processo for executado com sucesso, o buzzer emite dois bips e o led
Aceso SENHA-64 bloqueada ou ficard aceso durante um segundo apagando em seguida.
Pulso temporizado do relé ativo.
Piscando em Flash (a cada 7s) Aguardando Senha.
(Indicagéo do Buzzer Indicacao de Erro )
1 Bip Longo Senha Mestre Incorreta
L 2 Bips Longo Escolha da condicao Incorreta )




12. Eliminar Senha de Usuario.

Para programacédo de uma nova senha de usuario em uma memoria ja
ocupada, € necessario primeiramente apagar a senha da meméoria e
posteriormente cadastrar a nova senha de usudrio. Para nao
ocorrer a inclusao acidental de novas senha de usudrio em memorias
jaocupadas.

Pressione( » | 3 |+ SenhaMestre + Memériaaser apagada (de01a63)

[Ex.:

Se o processo for executado com sucesso, o buzzer emite dois bips e o led
ficard aceso durante um segundo apagando em seguida.

Funcao Senha Mestre Meméria

G 3 (234 (01 )al6)3) )

Indicacao do Buzzer Indicacao de Erro

1 Bip Longo Senha Mestre Incorreta

\ 2 Bips Longos Escolha Incorreta da meméria )

6. Funcionamento )

Depois de cadastrado a senha e a escolha do relé, que o usuario
utilizara. Siga as seguintes descricoes abaixo.

Para acionar o primeiro relé digite a Senha + [ « |

(1 2)3]4] (]
Senha do Usuario ou Relé 1
Senha Mestre

Ex.:

Para acionar o segundo relé digite a Senha + [ # |

Ex: (1)2[3][4] [#]
Senha do Usuario ou Relé 2
Senha Mestre

Obs.: A escolha do relé é feita juntamente com o cadastramento da
Senha do Usudrio.

7. Teclado )

O intervalo maximo entre uma tecla digitada e outra é de 7
segundos, apds esse tempo sem ser digitado outra tecla, a agao é
cancelada.

8. Senhas lguais / Posicao de Memoria ja Cadastrada )

Se o usuario portador da Senha Mestre tentar programaruma
Senha de Usuadrio ja existente ou uma Senha de Usudrio em
uma Posigcao de Memoria ja cadastrada, a SENHA-64 emitira
2Bips Longos sinalizando Erro.



9. Sinalizacao do buzzer.

( Status do buzzer Indicacdo de Erro )

2 Bips curtos Senha Correta

Senha Mestre incorreta.

1Bip Longo Condicao do relé incorreta.

Posicao de meméria existente.
Senha existente. )

2 Bips Longos

10. Alterar Senha Mestre.

A SENHA-64 ja vem de fabrica com uma Senha Mestre pré-
programada (1234), para alterar a mesma, siga os procedimentos
citados abaixo.

Pressione * |_1 ]+ Senha Mestre atual e em seguidaanova
Senha Mestre.

(Ex.: ) D23 @1@@]

Funcao Senha Mestre Nova Senha
Se o processo for executado com sucesso, o buzzer emite dois bips e o led
ficara aceso durante um segundo apagando em seguida.

11. Incluir novas Senhas de Usuario.

A SENHA-64 possui capacidade de armazenar T Senha Mestre e 63
Senhas para Usudrios, sendo que para entrar no modo de
programacao somente é possivel coma senha mestre. Neste campo é
determinado qual relé o usuario podera ativar ou desativar,
programando acondicao dorelé.

Para cadastrar novos usuarios siga os seguintes procedimentos:
Pressione [ = J[ 2| + Senha Mestre Atual + Posicdo de Memoéria

(014 63) + Senha do Usudrio + Escolha da Condicdo do Relé (de 1a
3 conforme tabela a seguir).

[Ex.: («J(2) () 2])(3)4) (0] (4J3])2)1) QL‘E\'LTJ
Funcio  SenhaMestre ~ Meméria  SenhaUsuario  Condicio
( Condicao do Relé Indicacao )
1 Aciona o Relé 1
2 Aciona o Relé 2
\_ 3 Aciona o Relé Tou 2 Y,

Obs.: Na condicao 3 o Relé 1 e 2 sao acionados separadamente.
Se o processo for executado com sucesso, o buzzer emite dois bips e o led
ficard aceso durante um segundo apagando em seguida.

( Indicacao do Buzzer Indicacao de Erro

Escolha do relé incorreta

1 bip longo Senha Mestre incorreta

Senha existente

SLELE Meméria ja ocupada y,




