0 1 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de ®
fabricagdo e pegas. S U L I @ n

Perdera o efeito da garantia quando:
- Ligado fora das especificagdes técnicas;
-Acidentes mecanicos, fogo e entrada de agua;

-Agentes danatureza ( Ex.: Raio);
- N&o preenchimento dos dados abaixo;
-Alteragdes técnicas feitas por pessoas néo autorizadas. u

A garantia & BALCAO, ou seja, ndo esta incluso valor de transporte e/ou
deslocamento técnico. .

A garantia restringe-se unic%mente ao aparelho defeituoso néo incorrendo a AC|On0dor |nOX pO ra
SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA em responsabilidades por danos
conseqiiénciais a pessoas ou propriedades. Ab S rtu ra d S Do rtO S
Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviaro Sulton 400.

S6 sera entendido produto na garantia
se acompanhado com este termo de
garantia devidamente preenchido.
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L. Residéncia situada a:
n° da série

Carimbo do revendedor Ass. do Proprietdrio

suLTefr
400

WwWw.sulton.com.br

Importado no Brasil por

SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Rod. BR 277, N° 4503 - Bom Jesuis e

Campo Largo - PR - CEP 83605-420

CNPJ 79137386/0001-38 Manual de Instru gaes

TERMO DE GARANTIA



_Apresentacao J

O acionador de saida Sulton 400 é um produto que complementa sistemas de
controle de acesso. Possui botdo em ago inox e instalagdo de sobrepor, atua
liberando o acesso na saida do usudrio.

¥Caracteristicas

.~

- Botdo em aco inoxidavel .
- Caixa com furos para fixagdo e saida dos fios.
- Pode ser sobreposto a paredes de alvenaria, gesso ou madeira.

Especificacoes J

Modelo Y Sulton 400

e sistemas com temporizador para controle
de fechaduras.
Tipo de Contato I NA

) 32x81 x22mm

Temperatura de I 5~ 55°C
Operagao

Portas com controlador de acesso, interfones
Aplicagao

Operagao
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Umidade de I 0 ~ 95°C

Vida til minima 500 mil acionamentos

LCuidados e Seguranca J

O acionador de saida Sulton 400 deve ser instalado préximo da porta ou
portdo, no lado interno do ambiente que se quer controlar, com cobertura
adequada ficando protegido de chuva.




Dimensoes

Instalacao
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Ligacao com
controlador de acesso,
interfone e fonte
temporizada.
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Ligacao do acionador Sulton 400 com Controlador
SCA-S185, Fonte Temporizada | A Sulton e
Fechadura Eletroima Sulton 1800
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