S6 sera entendido produto na garantia
se acompanhado com este termo de
garantia devidamente preenchido.

TERMO DE GARANTIA

www.sulton.com.br

) 0 1 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de
fabricagdo e pegas.
Perdera o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificagdes técnicas;

-Acidentes mecanicos, fogo e entrada de agua;

-Agentes danatureza ( Ex.: Raio);

- N&o preenchimento dos dados abaixo;

-Alteragdes técnicas feitas por pessoas néo autorizadas.

A garantia & BALCAO, ou seja, ndo esta incluso valor de transporte e/ou
deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso ndo incorrendo a
SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA em responsabilidades por danos
conseqiiénciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Sulton 430
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DIA  MES ANO

. Residéncia situada a:
n° da série

Carimbo do revendedor Ass. do Proprietdrio

Importado no Brasil por
. SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
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Sulton 430

Acionador Infravermelho
de Sobrepor
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Apresentacao J

O acionador de abertura Infravermelho Sulton 430 é um produto que
complementa sistemas de controle de acesso. O acionamento ocorre por um
sensor infravermelho, bastando o usuario aproximar sua mao do dispositivo
para liberar o acesso, ndo sendo necessario toca-lo. Pode ser sobreposto em
paredes de alvenaria, madeira e perfis metélicos.
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Caracteristicas
N

.~

- Acionamento via detecgdao de movimento préximo ao sensor.
- Sinalizagdo de bloqueio e liberagdo de saida em LED.
- Ajuste de distancia de detecgdo (/-15cm).

.

Especificacoes
(Modelo X Suiton 430
o Portas com controlador de acesso, interfones
Aplicagdo e sistemas com temporizador para controle
de fechaduras.

(Tipo de Contato | Relé (NO - COM - NC)

Tensdo méxima
(dos contatos I AC/DC 12v-36V

Ajuste de distancia | ~ 15cm
de deteccdo

Sinalizagdo luminosa

|, Fechado: Azul

de status do rel¢ )

do acionador Aberto: Vermelho
(Dimensées I 80mm (didmetro) x 25mm (altura)

Temperatura de Ko
(Operagéo I 20 =45°C
(gmldadfe de I 0 ~95°%

peragio

(\/ida Gtil minima I 500 mil acionamentos

Corrente de 22 mA
Consumo (Standby) DC |2V
(Corrente de

Consumo (Pico) DC |2V
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J Sinalizacao J

Instalacao
N

Azul: Desacionado / abertura da fechadura nédo solicitada.

Conecte os fios nos bornes do controlador de acesso, interfone ou fonte
Verde: Acionado /abertura da fechadura solicitada.

temporizada conforme o esquema a seguir:

Ligagdo com
controlador de
acesso, interfone
e fonte
temporizada

GND

BUT / OPEN

@ Alimentacao sSULren §
@ Ac/DC 12V - 36V 430 g
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Ajuste de distancia de deteccao: J

Para ajustar a distdncia de deteccdo removaa lente e ajuste de | a | Scmem VR
conforme aimagem a seguir:

VRI : Ajuste de
| distancia de deteccdo (I - 15cm)
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Esquema de ligacao do Acionador Infravermelho
Sulton 430 com o Controlador SCA-S185, Fonte
_Temp.2A Sulton e Fechadura Eletroima Sulton 1800
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blz[=|5]2 |82
Vermelho [l | 12V
Preto M | Neg
Verde H|DT °®
Branco [l | DI
Marrom [l | NC
Azul H|co

Roxo H | NO .

=




	1: Capa
	2: 12 - 01
	Página 3
	Página 4

